
BX-05
使用说明书

使用前请仔细阅读使用说明
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一、整体外观

三、外接口图

二、面板功能图
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四、规格简介

五、使用前的准备

键盘：88个标准钢琴键/重锤键盘
钢琴音色分层：物理模型无级分层
音色：36种音色
复音数：128复音数
节拍器：电子节拍器
节拍控制：30-240拍/分钟
接口：USB/MIDI接口，耳机接口，音频输入，输出接口
音频输出功率：25W*25W

电源的连接
1.连接电源前，请保证电源电压为交流220V，过高或过低的电压都会造成
电钢琴的损坏。
2.不要在未关机状态下将电源线从电源插座上拔出。
3.若不使用电钢琴，应将电源关闭或者拔离电源插头。

音量调整
旋转音量旋钮[编码器]，调节音量的大小。

与其他设备连接
1.耳机接口
电钢琴有一个耳机外接接口，可以连接耳机
2.音频输出接口
线路输出接口，可以连接本琴到其他音频放大设备，供扩音、录音等使用。
3.音频输入接口
线路输入接口，可以连接本琴到其他音频设备设备，将其他音频设备提供的音频
信号，由本琴的的音响系统进行放大播音使用。
4.USB接口
通过USB接口，将本琴与电脑等其他设备连接，使用电脑上的应用软件，进行
录音、编曲等工作。
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5.脚踏接口
支持单脚踏或者三个脚踏板的功能
单脚踏功能：
右侧踏板是延音踏板，踩下后，已经发的音和新弹奏的音释放后延长发音。
三脚踏功能：
弱音踏板，踩下后，以后的键盘弹奏声音会变弱。
选择延音踏板。按住那些需要延长的音再踩下踏板，这些音将延长，以后弹奏
的不延长。延音踏板，踩下后，已经发的音和新弹奏的音释放后延长发音。

音色：
1.开机后，本琴默认为钢琴音色
2.按住电钢琴控制面板上的[钢琴音色]按扭，同时旋转编码器，选择各种音色。
3.在屏幕上，显示音色名称，可以选择36种音色(详见附录文档)
4.按下[钢琴音色]按钮，回复到钢琴音色。

节拍器：
1.按下[节拍，速度]按钮，节拍器启动。
2.再次按下[节拍，速度]按钮，节拍器停止
节拍速度调整：
1.按下【节拍，速度】按钮，同时旋转编码器旋钮，调节节拍速度。节拍速度
可调范围为30~240拍/分钟。
2.节拍速度在显示屏上显示。

混响：
1.按下[混响]按钮，弹奏时会有混响效果
2.再次按下[混响]按钮，弹奏时混响效果停止。

示范曲：
1.按下[示范曲]按钮，则启动电钢琴内存的示范曲
2.同时按下[音色+节拍]按钮，然后旋转编码器按钮，则可选择电钢琴内存的
示范曲。在显示屏上可显示选择的示范曲
3.在显示屏上，可以显示选择或播放的示范曲(示范曲详见附档)

六、电钢琴
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音响：
本电钢琴是一台输出功率可达25*25W，2.0声道的全数字音响系统

七、音色表

八、示范曲
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-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

保修卡

回执

尊敬的用户：
         感谢您选用本公司的产品，在使用中出现问题时，请按产品说明书的简单故障解决自行
检查，当您无法排除时，请及时与经销商或本公司在当地指定的维修中心取得联系.

执行标准:GB/T13837-2012、GB17625.1-2012、GB8898-2011 
服务热线:4008-550-560

一. 信息资料

二. 保修卡注意事项
1. 保修卡的内容请填写完整.
2. 保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡.
3. 保修卡无法补发，请您妥善保管好.

三. 免费维修规定
保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修.

客户信息

客户名称

地址

电话 型号 购买日期 年     月     日

经销商信息

客户信息

客户名称

地址

电话 型号 购买日期 年     月     日

经销商信息


